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TASEND GESICHTER VON [SAUNA MANUFAKTUR (Sauna Design Home



Individuelle, wertbestandige HANDMADE
Schattenschutz aus Massivholz fir Innen- und
AuBenbauten, interior-exterior Wandverklei-
dung, Raumteiler, TV-Wand von uns aus-
gewahlten, hochstqualitativen Holzmaterialien.

Das Alles von eine seit 2004 standig wachsen-
de Familienmanufaktur!
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VERLASSE
DEINE
KOMFORTZONE!

BegruBen Sie Ihren neuen zuklnftigen Partnern in einer einzigartigen
Umgebung und lassen Sie uns den Rest Ubernehmen!

Massivholz Wandbekleidung, grenzenlose Moglichkeiten!

www.saunaherstellung.de
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MAXIMALE

L EBENSQUALITAT
MIT EXKLUSIVE
UMSETZUNG.

\on Badezimmer bis Wohnzimmer, sind
wir Teil der Alltage.

www.saunaherstellung.de




SONNIG ODER
SCHATTIG?

Wir kdnnen die Aufwarmung von Hausern und Wohnungen mit dem
Einbau von Beschattungssystemen vorbeugen, bzw. deutlich verzogern,
das Warmeisolierungssystem und der Betrieb der OffnungsschlieBer unter-
stutzen, und wir konnen kontrollieren, wie viel Licht von auBen reinkommt.

www.saunaherstellung.de
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Elegantes ausdruck
Design Massivholz Wandpaneele mit individueller Verwendung.

www.saunaherstellung.de
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Alte Wandverkleidung
Tradition, modernes
Erscheinungsbild

Die realistische Textur und die dauerhafte Struktur
werden durch eine moderne Technologie erreicht,
die ein vollig flammenfreies und umweltfreundliches
Warmebehandlungsverfahren verwendet.

www.saunaherstellung.de
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SIE MUSSEN DAFUR
SITZEN!
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Chillen mit der Familie oder Match schauen mit
Freunden, wir werden immer in Sicht sein.
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ALTERSLOSER STIL - ‘
. NP { 1] | e AR 11
Moderne Raumteiler, geplant laut einzigartigen * : oI | ¢ f,.
Designs, schwebende Losungen! | 159 L L e

www.saunaherstellung.de



AN
AR

i
'

¥,

1 A o
4 }.:.I'v'

iyt L Py N ls )
J _p 0.-..- lc...‘
a-‘.u v "2 o

A

A

(7, ?’ A DaAN g

www.saunaherstellung.de

12/15



2D PLANUNG — 3D PLANUNG - PRODUKTION

Sind Sie auf der Suche nach einem Hersteller ist, der alles im Griff hat und
nur mit hochwertiger Qualitat arbeitet? Wir haben gute Nachrichten fur Sie!

Sie haben ihn gefunden!
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NEN ANIMIERTEN

A URZFILM UBER IHRE
| B VORSTELLUNGEN!
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Wir kénnen das ertraumte Projekt realistisch besichti- e
gen, und dadurch das richtige Gefiihl iber der FEEa g r—"—
Umgebung und der Laune kriegen.

Am Ende werden Sie bestimmt keine Zweifel haben,
wen sie wahlen sollten! e
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www.saunaherstellung.de
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HOLZART

Verwendung der Kanadische Rotzeder 15/15

Dank ihrer Dauerhaftigkeit kann die Riesentanne sowohl im Innen- als auch im AuBenbereich verwendet
werden. Sie ist auch fiir Furnierholz geeignet. Das kanadische Rotzederholz kann auch fiir Briicken und
Schiffskonstruktionen verwendet werden. AuBerdem konnen Lagerbalken, Maste, Dachschindeln, Fenster und
Tiren davon angefertigt werden. Die Eigenschaften des Holzmaterials machen es zu einem guten Baumaterial
fir Saunen.

Die aromatischen und natirlichen Fullstoffe in der Zeder sichern einen einzigartigen, natlirlichen Schutz gegen
Ungeziefer und Pilzkrankheiten auch lange nach dem Einbau. Deswegen bendtigen Zeder im Gegensatz zu an-
deren Baumarten keine extra Konservierungsbehandlungen.

Verwendung der finnischen Espe

Die Zitterpappel ist besonders in der Furnier- und Zellstoffindustrie bedeutend, weil ihr schones, weiBes und

gesundes Holz sehr wertvoll ist. Aus dem hochwertigen Rundholz werden Sperrholzer und furnierte Spanplat-
ten fiir den Mobelbau hergestellt. Versuche haben gezeigt, dass das geschélte Pappelholz ausgezeichnet flir

die Herstellung von LVL-Balken geeignet ist. Wegen ihrer hellen Farbe ist die Zitterpappel eine perfekte Wahl

fur die Herstellung von Innensaunen.

Zitterpappel ist wegen ihrer zunehmend vielfaltigen Verwendungsmaglichkeiten in der Industrie und ihres sch-
nellen Wachstums die bedeutendste Holzart bei den langfristigen Planen der Forstwirtschaft.

Verwendung der natur Erle

Das Holz der Erle kann vielfaltig verwendet werden. In jungen Jahren ist ihr Holz briichig und kann leicht bear-
beitet werden. Altere Exemplare sind farbiger und geaderter. Erle hat ein leichtes, weiches, gut spaltbares Holz,
das leicht zu schnitzen, gestalten und bearbeiten ist.

Sie ist wasserdicht, friiher wurden Briicken aus inrem Holz gebaut. Wegen der Haltbarkeit des Erlenholzes
unter Wasser oder in Feuchtgebieten ist Erle die perfekte Wahl fiir die Herstellung von Saunen.

Eigenschaften des Thermowood Erlenholzes

Der Holzstoff wird in eine 180-230 °C heiBe Vakuumkammer unter gleichméaBiger Temperatur mehrere Stun-
den oder Tage lang behandelt. Dieses Verfahren verursacht Veranderungen in den Holzzellen. Das Holz ist nicht
anderes, als die lange Kette von polymerisierten Zuckermolekulen. Die Warmebehandlung zerlegt einen Teil
der Hydroxylgruppen in den Zellen. Als Resultat bindet das Holz weniger Wasser bei gleicher Luftfeuchtigkeit,
so wird die Grossenverdanderung minimalisiert, wahrenddessen die Witterungsbestandigkeit des Holzes erhoht
wird. Dieses Verfahren ist vollig chemikalienfrei und umweltfreundlich. Es werden Holzstoffe mit besseren Ei-
genschaften auf diese Weise behandelt, wie zum Beispiel die finnische Tanne und Fichte, die Buche, die Espe,
die Birke, die Erle und die Esche. So ist ein glinstigeres, weit verbreitetes Verschalungsmaterial fiir AuBen ent-
standen, als die bisher verwendeten tropischen Holzstoffe.

Eigenschaften der tirolischen Thermowood Tanne:

Die Thermowood Tanne hat eine rustikale Oberflache, sie ist ein antikes, warmebehandeltes Holzmaterial fiir
Saunas. Dieses kann sowohl f(ir Innen als auch fir AuBen verwendet werden.

Wegen ihrer speziellen Oberflache, sie verleiht einen besonderen Stil flr die Saunakabinen. Das Thermowood
Saunasitzbank Material ist fiir solche Saunas empfohlen, wo sie stark in Anspruch genommen wird. Wie z.B.
Sauna im Wellnessbereiche von Hotels, Pensionen. Dank der Thermowood Methode, sie ist zu ein wirklich
durables Saunamaterial geworden, und deshalb wird von uns fir alle professionelle und auch private Saunas,
als Material fur der Sitzbank empfohlen.



www.saunaherstellung.de

WIR
PLANEN
DIE
ZUKUNFT




	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

